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A dissipagdo por meio de convecgdo, tem uma relagéo direta entre a diferenga da temperatura
ambiente e a temperatura que envolve o dissipador. Quando a temperatura ambiente é baixa, 0s
dissipadores de calor tendem a ser mais eficientes. Os valores das resisténcias térmicas encontra-

das neste catalogo tem como referéncia um AT=75°C.

O grafico abaixo mostra como a diminuigdo desse AT faz a resisténcia térmica do dissipador

aumentar.
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Exemplo:

O dissipador DS 1600 com comprimento de 4”(101,6mm), possui uma resisténcia térmica
de 5,04°C/W quando AT=75°C. Quando esse AT diminui para 30°C esse dissipador tem sua resisténcia
térmica aumentada para: 5,04°C/W x 1,257 = 6,34°C/W.

Lider Nacional em Dissipadores de Calor










Rua Joé&o Bertacchi, 61
Vila Cristal — Interlagos — SP

DISSIPADORES DE CALOR CEP: 04777-110

PABX: 11 5667-4930
E.mail: dissitec@dissitec.com.br

Dissitec Ind. Com. Ltda www.dissitec.com.br

DS 0,6

1z0, oo

85, 00

20, 00

N&ao usar Escala sobre o desenho

Dados Técnicos:

Material: Aluminio

Liga e Témpera: 6060-T5

Area: 3.905,20 (mm?)

Perimetro: 1.959,25 (mm)

Peso: 10,6 (kg/m)

Resisténcia Térmica: 0,78°C/W/4” (75°C)
Tolerancia: ABNT 8116
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N&ao usar Escala sobre o desenho

Dados Técnicos:

Material: Aluminio

Liga e Témpera: 6060-T5

Area: 3.175,70 (mm?)

Perimetro: 1.319,98 (mm)

Peso: 8,60 (kg/m)

Resisténcia Térmica: 1,17°C/W/4” (75°C)
Tolerancia: ABNT 8116

Obs: PERSPECTIVA
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